- @ @ @ o
O O O
] —
= m—3
| 540 |
50 O—TLN# iﬁkmﬁk?oﬁki #70#—60—4}%—% S
N i——
o === =Fe=fFe=fer o= =F = 0
| o —F o (20x40); 744
120 | |l ,l | 20_9‘ 125 - 12 % I E#3@15
' ' - TRABE T—1
O\ ! Z1 : T_A | O559 70 O559
) i - ; 7 - : ©—— 110 ———©—
| Tle
| : | 5445 ALTERNATIVA DE VIGUETA
18 ) 2! s 4 | 4 VIGUETA P13—T4
Loy « e « T | T (ACOTACIONES EN MILIMETROS)
) | e === —n — M VIGUETA PRETENSADA, ARMADA CON ACERO —
2/ L . ‘ *" CR—2 * | fy=17000 kg/cm?, Y CONCRETO DE 400 O O
J:I .:L I J:-_ I _-_.L I kg/cm?.  (P13-T4; PREMEX 6 EQUIVALENTE)
bl v ; ; * Sl e | EL DISENO ORIGINAL DEL SISTEMA DE
449 4 I 4 K * 5 I I LOSA SE CONCIBIO CON SEMIVIGUETA,
L T—1 Pend. ﬁ SIN EMBARGO PODRA UTILIZARSE LA
213 } i - - — — — —+H-—o 689 VIGUETA PRECOLADA INDICADA COMO
II [|e| Pend: || | T—1 | I ALTERNATIVA, SIEMPRE Y CUANDO e 9
19 Dt A B s, TR
| s T s el ' L L
N I =l T=3 | W |
E} <L —t— ey ]
-) L K | K il (W)
118 | 1<|—| I—» 6 | 101/4" (14X50.8); 6#3
I I || 3445 EST.#2@20
\ | . - Z | CERRAMIENTO
’/ i — T 1A T ﬁji I CONECTOR CR=2
| | i R I
120 : y=420( NOTA 2
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B ’ <|_| | ¢ TENIENDO CUIDADO DE COLOCAR EL
/ MORTERO SIN DEJAR ESPACIOS
g’éﬁg,c';%f 3¢ e VACIOS EN LAS CELDAS.
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77 NOTA 3
TRABE | EL REFUERZO HORIZONTAL DE LOS
40 MUROS DE ACCESO AL BARO
T—A " ADYACENTES AL EJE D", DEBERA
. 8 COLOCARSE A CADA DOS HILADAS, EN
EL RESTO DE LOS MUROS SE
E#3 10@10 @15 10@10 NaDURE  DiESTRAN TS COLOCARA A CADA CUATRO HILADAS.
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o 120 224.5 SIMETRICO
CONECTOR 1#3, ADIC.
fy=4200 Kg/e¢m?
*DEBERA HACERSE COINCIDIR —
1#3 ENCIMA DE CADA VIGUETA — :gis ii§
/ - :JL:\\
80
CONECTORES
* 2#3, ADIC. 09—@/
#3@20 " /‘ fy=4200 Kg/cm?
L B & CONECTOR 1#3, ADIC. _— ' TRABE T—1
20 fy=4200 Kg/cm? i ARMADURA DE
6 b a | LINEA, TIPO
r\) ' T e ARMEX O SIMILAR
| VA e
/\'/\\//\/ - PATIN INFERIOR
5 DE SEMIVIGUETA
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CONECTORES 243,
ADIC. fy=4200 Kg/cm’ DETALLE DE REFUERZO ADICIONAL EN APOYOS i
DE ARMADURAS DE SEMIVIGUETAS
CIMBRA PARA COLADO DE
PATIN INFERIOR DE
CASTILLO SEMIVIGUETA
DENTELLON ESPECIFICACIONES PARA SEMIVIGUETAS
ﬁ H EN TABIQUE VARILLAS LONGITUDINALES @1/4”, CORRUGADAS, fy=6000 Kg/cm?.
Y 7 N e CELOSIA DIAGONAL @4mm. LISO, fy=5000 Kg/cm?
RN /A e CONCRETO f'¢=250 Kg/cmz, TAMANO MAXIMO DE AGREGADO 1.3 cm., PARA PATIN
I ( X I INFERIOR, EL CUAL DEBERA SER CURADO DE PREFERENCIA EN UNA CAMA DE ARENA
% % HUMEDA Y BAJO SOMBRA.
e BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA APILAMIENTO DE SEMIVIGUETAS. ADEMAS,
DURANTE EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LAS MISMAS ESTAS DEBERAN ESTAR
T~ 1 N APOYADAS A UNA DISTANCIA MAXIMAS DE UN METRO A LO LARGO DE SU EJE.
MURO DE . \ / I e CONCRETO f'c=250 Kg/cm? TAMANO MAXIMO DE AGREGADO 2.0 cm., PARA FIRME DE
TABIQUE [/ AN \ CADENA COMPRESION Y EL RESTO DE LA LOSA.
(7x14x21) N AN L | | 2 e RECUBRIMIENTO EN VIGUETAS MINIMO DE 1.5 cm., EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA
DIMENSION.
vﬂ o DURANTE LA ETAPA DE COLADO Y CURADO DE LAS LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA

DEBERAN COLOCARSE PUNTALES A UNA SEPARACION NO MAYOR A 1.20 METROS, LOS
CUALES DEBERAN MANTENERSE EN SU SITIO HASTA QUE EL CONCRETO DE LA LOSA
DETALLE DE DENTELLONES ALCANCE SU RESISTENCIA NOMINAL (28 DIAS, O LA QUE CORRESPONDA, SI SE UTILIZAN
ACELERANTES DE FRAGUADO).

EN LA UNION DE MUROS e TODOS LOS APUNTALAMIENTOs DEBERAN LLEVAR MADRINAS Y RASTRAS.

DE TABIQUE Y CASTILLOS e EL ACERO ADICIONAL QUE SE COLOQUE EN LAS SEMI—VIGUETAS, DEBERA AMARRARSE
CON ALAMBRE RECOCIDO A LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y AL ARMADO DIAGONAL DE
LAS ARMADURAS DE REFUERZO.

10#5, ESTRIBOS
Y GRAPAS
TOR-60 #3/16"
@2 HILADAS

VARILLAS #4
(REFUERZO
VERTICAL)

REFUERZO
CENTRAL 13x26,
444, E§2010,
f'c=250 Kg/cm?

10#5, ESTRIBOS
TOR-60 83/16”"
@2 HILADAS

K—E

12,13 12
W%

_MORTERO DE
"~ JUNTEO.
VER NOTA 2.

e o

RELLENO CON
MORTERO DE
JUNTEO.

VER NOTA 2.

VARILLAS #4
(REFUERZO
VERTICAL)

PROYECCION DE
PARTEAGUAS

RELLENO CON
MORTERO DE
JUNTEO.

VER NOTA 2.

2 VARILLAS #4
GRAPAS #2 A
2 HILADAS

TOR—60 23/16”

(REFUERZO
HORIZONTAL)

REFUERZO
CENTRAL

K—E

TOR-60 83/16"

CIOENC I S3E

100

249.5

@2 HILADAS
(REFUERZO

HORIZONTAL)

(VER NOTA 3)

| Pomat Ve | Py

DETALLE DE REFUERZO
INTERIOR EN MUROS DE

BLOCK

~_CADENA DE

REMATE 14X15
4#3,E42020

PRETIL DE PROYECCION
TABIQUE DE CASTILLO K
148
CERRAMIENTO
CR—2 643,
E#3©20
NIVEL DE
CUMBRERA !
L <P A ?5
OO Yl _ &5
ool -
} | } <@ vARIA
VARIA I
50.8 P |9
|| )/

% | LB‘ o
NI i LOSA DE
AR

LOSA DE AZOTEA DE
VIGUETA Y BOVEDILLA N BOVEDILLA
MURO DE
| TABIQUE

CORTE 5 S

181/4”

ARMADURA DE
LINEA TIPO
ARMEX O

SIMILAR

)_

MALLA 6X6-10/10

70

NOTA(b)

20 "'74/

DE LECHO SUPERIOR
1091/4"

ARMADURA DE LINEA
TIPO ARMEX O SIMILAR

%
= 0
-—

o

SEMI-VIGUETA

ARMADO LONGITUDINAL L

N

—

\BOVEDILLA DE

POLIESTIRENO

NOTA (a)

ALAMBRE RECOCIDO CAL.18 @40cm PARA
SUJETAR METAL DESPLEGADO, COLOCADO
EN TRESBOLILLO CON RESPECTO A LOS

ALAMBRES INTERMEDIOS.

4 162 Al
T},,OO SEMI—VIGUETA PLAFON
¢ + 2cm
NOTA(a) © 59 ?
METAL DESPLEGADO
ACABADO NATURAL
CORTE TIPICO DE LOSA
I W

NOTA (b)

ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18
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e VERIFICAR NIVELES, COTAS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
EN PLANOS ARQUITECTONICOS.

e VER NOTAS, ESPECIFICACIONES, CORTES Y DETALLES
COMPLEMENTARIOS EN PLANOS E-01 Y E-O2.
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