MURO DE TABIQUE COMUN
O SIMILAR APLANADO CON
MEZCLA Y ACABADO CON
PINTURA VINILICA

POR AMBAS CARAS
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ESPECIFICACIONES GENERALES

INDICA CAMBIO DE

EN MUROS: MATERIAL EN MUROS

ACABADO CON 2 MANOS DE PINTURA LATEX VINIL ACRILICA SEMIMATE EN COLOR
1 S.M.AA. Y UNA MANO DE SELLADOR SOBRE APLANADO FINO DE MEZCLA DE TABIQUE
COMUN O SIMILAR DE 14 cm. O 21 cm.

INDICA CAMBIO DE
EN PISOS: MATERIAL EN PISOS

PISO DE LOSETA CERAMICA DE 31.5x31.5 cm, PARA TRAFICO PESADO, EN COLOR Y
1 MODELO S.M.A., ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO PARA EL CASO, CON JUNTAS DE
1 cm. Y BOQUILLA DE COLOR S.M.A. CON SELLADOR INTEGRAL, SOBRE FINO DE
MORTERO DE CEMENTO DE 3 cm. PARA NIVELAR O DAR PENDIENTE EN SANITARIOS.

PISO ANTIDERRAPANTE DE MORTERO DE CEMENTO Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE,
2 ACABADO ESCOBILLADO RECTO FINO, COLADO INTEGRAL CON FIRME Y CON JUNTAS DE
COLADO ENTRE CADA ENTREJE.

INDICA CAMBIO DE
Q EN LOSAS: MATERIAL EN PLAFONES

ACABADO CON 2 MANOS DE PINTURA LATEX VINIL ACRILICA SEMIMATE EN COLOR
BLANCO Y UNA MANO DE SELLADOR, EN EL LECHO INFERIOR DE LOSAS COLADAS
SOBRE CIMBRA DE TRIPLAY DE PRIMERA.

NOTAS Y SIMBOLOGIAS

e LOS NIVELES ESTAN DADOS EN RELACION AL EDIFICIO, PARA EL NIVEL DE

PISO TERMINADO (NPT.) CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO
DE CONJUNTO CORRESPONDIENTE.

e LAS COTAS A PANOS ESTAN DADAS CONSIDERANDO EL APLANADO.

e VERIFICAR LA LOCALIZACION Y LAS DIMENSIONES DE CASTILLOS EN
PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES.

I:I COLUMNAS, TRABES, FALDONES & CASTILLOS DE CONCRETO, CON DIMENSIONES Y
ARMADO SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES.

7 MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO & SIMILAR, APLANADO DE MEZCLA

(2] TERMINADO FINO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO—CAL—ARENA 1:1/4:3 EN TODA
LA SUPERFICIE Y JUNTA DE 1 em. (VER ESPECIFICACIONES EN PLANOS
ESTRUCTURALES). VERIFICAR LA ALTURA EN PLANOS ARQUITECTONICOS.

S.M.A. SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

A—01 PLANTAS Y CORTES GENERALES, ARQUITECTONICO

A—02 CORTES Y FACHADAS GENERALES, ARQUITECTONICO
A—03 CORTES POR FACHADA, ARQUITECTONICO

A—04 PLANTA, ALBANILERIA Y ACABADOS

A—05 LOCALIZACION, ALZADOS Y DETALLES, CANCELERIA

A—06 AULA DIDACTICA, GUIA MECANICA
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